
Caracterísricas

Tipo Cable de parcheo de cobre

Color

Rendimiento Cat6 / Clase EA

AWG 30

Tipo de Conector RJ-45 8-8

Terminación Plug modular

Tipo de Cable Sin blindaje, diámetro reducido

Introducción
El cable UTP LinkedPro® Cat6 permite flexibilidad en instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración. Es un cable de alto 
rendimiento y completa toda la solución de LinkedPro®.

Cable de Parcheo Ultra Slim 
con Bota Flexible UTP Cat6

Blanco/Naranja
Naranja

Blanco/Verde
Azul

Blanco/Azul
Verde

Blanco/Marrón
Marrón

No. Material Descripción

c Cable Cable U/UTP Cat6 AWG 30/7 (7/0.12±0.008BC) * 4P +TPE, OD 3.2 ±0.2 mm

b Cubierta PVC

a Conector RJ-45 8P8C (contacto pin chapado en oro 3U)

Conductor
Aislante
Cubierta

Observaciones:
• Prueba de cortocircuito y desplazamiento

de circuito abierto 100%
• Prueba de enlace de canal fluke:

Límite de prueba: ISO11801 clase de canal EA
• ROHS 2.0 y cumplimiento de alcance

a

Pin 1 2 cables OD 1.3 mm
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Pin 8

b c
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