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LP-80100-42UR2 | 1970 878x857 | 1962 1955 @ @
800 762 378 375 1060 899 949 U
LP-80100-45UR2 | 2103 944x 857 | 2095 1819 g = ———
1. Estructura fabricada en ldmina de acero calibre 14 rolado en caliente y calibre 16 rolado en frio. Superficies fabricadas en c..J LinkedPro Descripcion:
calibre 18 y 22 rolado en frio. Unkecaro
2.Pintura electrostdtica negro mate. C Gabinete Anch
3.Profundidad mdéxima de equipo a almacenar: 899 mm (35.34in). No. de Doc: ng ;g’.} 882/22(2) m;m a '”? e .nC O para
4. Cumple con la norma EIA-310 y ANSI/TIA RS-310-D o . visc / Telecomunicaciones de 42UR Y
. . Dibujado por: Revisado por: 45UR 800 Ancho -I OOO mm
5. Compatibilidad: Equipo rackeable, Ventiladores 120 mm (LPVENTO3/LPVENTO2) no incluidos, Ruedas (LPCAST72SET) no S.Quintana D. Escudero ! ! A .
incluidas Aprobado por: R Profundidad. Incluye lluminacion.
. .Rosales
6. Incluye: Niveladores,2 Tomacorrientes 8 contactos cada uno (HTCM-1U),Chapas de seguridad( llave Onica) y kit de tornilleria. Codigo: A4
7. Las piezas no son compatibles con versiones anteriores o posteriores del producto.
8. Enviado armado en tarima de madera con embalaje de cartén. Sino se indica otra cosa, las cotas se expresan en mm. LP8O ] OOXX U R2 ESCALA: 1:27
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Llave unica.

FUNCIONALIDAD DE
EXTERIOR-FRENTE

El acceso interior del gabinete es répido y eficaz gracias a laterales

desmontables. V4
(&
[

1. La manija integrada permite un agarre facil y seguro del lateral.

Ventilaciones.

2. El ajuste cerrado-abierto se logra con un sencillo giro de llave
Unica que canda el lateral al fravesano intermedio.

La puerta frontal cuenta con las siguientes caracteristicas:

1. Secciones ranuradas: Permiten la ventilacion del equipo.

2. Ventana de vidrio: Permite un rdpido monitoreo del interior. !

3. Chapa de seguridad ajustable: Cuenta con dos secciones para
puntos de cierre (Superior/Inferior). Estd se puede asegurar con
un candado en la pestana (Diagrama) No Incluido.

4. Punto de Tierra para equipo eléctrico.
5. Desmontables: Cuenta con cambio de posicidn opcional Frontal-
Trasera.
(1T |
- - —
-
g L
" L " Candado ilustrativo
| no incluido.
o v !
Orificios para .
punto de cierre. Puntos de cierre.
{ | (Superior/Inferior)

Las perforaciones
permiten acoplar
ventiladores
compatibles.

Las fapas removibles r— -
permiten el paso de | \
cableado segun los | N \

1

requerimientos).

Las ranuras cuadradas
permiten ventilar el
inferior del gabinete.

Estas son localizadas en la
tapa superior.

1. Estructura fabricada en ldmina de acero calibre 14 rolado en caliente y calibre 16 rolado en frio. Superficies fabricadas en c..J LinkedPro Descripcion:
calibre 18 y 22 rolado en frio.
: s linkecaro

2.Pintura electrostatica negro mate. Gabinete Anch
3.Profundidad maxima de equipo a almacenar: 899 mm (35.34 in). No.de Doc:  DOC 7.5.1 003/382 MIM abinere Ancho parad
4. Cumple con la norma EIA-310 y ANSI/TIA RS-310-D o OC 7.5.1 003/390 Telecomunicaciones de 42URy

. Yy . Dibujado por: Revisado por: 45UR 800 Ancho -I OOO mm
5. Compatibilidad: Equipo rackeable, Ventiladores 120 mm (LPVENTO3/LPVENT02) no incluidos, Ruedas (LPCAST72SET) no S.Quintana D. Escudero ! ’ A .,
o Aprobado por: Profundidad. Incluye lluminacion.
incluidas. J.Rosales
6. Incluye: Niveladores,2 Tomacorrientes 8 contactos cada uno (HTCM-1U),Chapas de seguridad( llave Onica) y kit de tornilleria. Codigo: Ad
7. Las piezas no son compatibles con versiones anteriores o posteriores del producto.
8. Enviado armado en tarima de madera con embalaje de cartédn. Sino se indica ofra cosa, las cotas se expresan en mm. LP8O ] OOXX U R2 ESCALA: 1:17
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FUNCIONALIDAD DE Las puertas traseras estdn conformadas por las siguientes caracteristicas:

EXTERIOR-POSTERIOR

Chapa de seguridad ajustable: Cuenta con dos secciones para puntos de cierre
(Superior/Inferior). Estd se puede asegurar con un candado (No Incluido) en la pestana
(Diagrama).

Punto de Tierra para equipo eléctrico.

Desmontables: Cuenta con cambio de posicién opcional Frontal-Trasera.
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El gabinete cuenta con un La iluminacién LED es localizada en la parte
tfomacorriente en los espaciadores superior del gabinete.
del Rack.
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;Tomocorrieme de 8 Permite visualizar el equipo

contactos con Switch Térmico cuando laluz del entorno
no es favorable.

Separador de Rack.

<d x
7R Ejemplos de Alimentadores.

Punto de Tierra
(x1 en cada Puerta Trasera)

1. Estructura fabricada en Idmina de acero calibre 14 rolado en caliente y calibre 16 rolado en frio. Superficies fabricadas en c..J LinkedPro Descripcion:
calibre 18 y 22 rolado en frio. lUnkecsro

2.Pintura electrostdtica negro mate. .
2 No. de Doc: 'DOC 7.5.1 003/382 MTM Gabinete Ancho para

3.Profundidad méxima de equipo a almacenar: 899 mm (35.34in). DOC 7.5.1 003/390 MTM s .
4. Cumple con la horma EIA-310 y ANSI/TIA RS-310-D. bibujado por: Revisado por Telfs%%mgo%cﬁncé%ges] goeo‘tn%%f y

5. Compatibilidad: Equipo rackeable, Ventiladores 120 mm (LPVENTO3/LPVENTO2) no incluidos, Ruedas (LPCAST72SET) no S.Quintana D. Escudero A A ..
o Aprobado por: Profundidad. Incluye lluminacion.
incluidas. J.Rosales

6. Incluye: Niveladores,2 Tomacorrientes 8 contactos cada uno (HTCM-1U),Chapas de seguridad( llave Onica) y kit de tornilleria. Codigo: A4

7. Las piezas no son compatibles con versiones anteriores o posteriores del producto.

8. Enviado armado en tarima de madera con embalaje de cartén. Sino se indica otra cosa, las cotas se expresan en mm. LP8O ] OOXX U R2 ESCALA: 1:17
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El poste Rack otorga la facilidad de organizado de equipos,permitiendo un manejo adecuado de éstos.
Con el poste Rack es posible administrar el espacio a trabajar (Unidades Rack). A
Cumple con la norma EIA-310.
Charola Compatible
Perforaciones para . (Noincluidal)
montaje a gabinete. Unidad Rack
[
I R N
O0O0QOO0ONo0 OoQoooooQoood \
P———O P ——
- T -
.
El ajuste cerrado-abierto se logra gracias al acomodo del lateral. B
El ajuste de la paleta de la chapa de seguridad (Llave Gnica) asegura el Punto de
lateral y el fravesano. Tierra
A cada lateral se le
Punto de
Paleta— puede acoplar un Tierra
—Chapa— cable de tierra
Liave Unica (1 encada  conectadoal Punto de
Lateral) "rroveson.o Tierra—]
~— Manija— infermedio.
- - - - . - = —_— —
LCTobllere Tlerr? Perforaciones-Posicionado \ N
= N
(Lateral-Travesano) . de Separadores de Rack N E: Z :: . c
= \
TRAVESANOS SUPERIORES/INFERIORES o :2 1UE ::
i Q DN ..;:5’::‘ NN
Dan soporte al gabinete,laterales, N Q 4 NYIR= N
separador de Rack. | N ° . \ ! :E
by, N ] RN
TRAVESANOS INTERMEDIOS % / E:
Estos cuentan con un punto de tierra ¢ N A NN
en su centro (permite el acceso a (x1 en cada Travesano it { =
punto a tierra segun la necesidad). Intermedio) E / %é
\ J .-
1. Estructura fabricada en ldmina de acero calibre 14 rolado en caliente y calibre 16 rolado en frio. Superficies fabricadas en E.IJ LinkedPro Descripcién:
calibre 18 y 22 rolado en frio.
) " linkecro
2.Pintura electrostatica negro mate. Gabinete Anch
3.Profundidad mdxima de equipo a almacenar: 899 mm (35.34 in). No.de Doc:  DOC 7.5.1 003/382 MIM apinere Ancho para
DOC 7.5.1 003/390 MTM Telecomunicaciones de 42UR y
4. Cumple con la norma EIA-310 y ANSI/TIA RS-310-D. Dibujado por: Revisado por: 45UR. 800 Ancho. 1000 mm
5. Compatibilidad: Equipo rackeable, Ventiladores 120 mm (LPVENTO3/LPVENTO2) no incluidos, Ruedas (LPCAST72SET) no S.Quintana D. Escudero ! ! A .,
o Aprobado por: Profundidad. Incluye lluminacion.
incluidas. J.Rosales
6. Incluye: Niveladores,2 Tomacorrientes 8 contactos cada uno (HTCM-1U),Chapas de seguridad( llave Unica) y kit de tornilleria. Codigo: A4
7. Las piezas no son compatibles con versiones anteriores o posteriores del producto.
8. Enviado armado en tarima de madera con embalaje de cartén. Sino se indica otra cosa, las cotas se expresan en mm. LP8O ] OOXX U R2 ESCALA: 1:17
1 2 3 4 Esquema para cliente HOJA 4DE 6
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El separador de Rack crea un espacio entre los Postes Rack y la seccién interna de los laterales. Esto permite
empotrar equipo sobre las perforaciones correspondientes o remover la tapa que permite el paso de
cables.

1. Estructura fabricada en Idmina de acero calibre 14 rolado en caliente y calibre 16 rolado en frio. Superficies fabricadas en

calibre 18 y 22 rolado en frio.
2.Pintura electrostdtica negro mate.

3.Profundidad méxima de equipo a almacenar: 899 mm (35.34 in).
4. Cumple con la norma EIA-310 y ANSI/TIA RS-310-D.
5. Compatibilidad: Equipo rackeable, Ventiladores 120 mm (LPVENTO03/LPVENTO02) no incluidos, Ruedas (LPCAST72SET) no

incluidas.

6. Incluye: Niveladores,2 Tomacorrientes 8 contactos cada uno (HTCM-1U),Chapas de seguridad( llave Unica) y kit de tornilleria
7. Las piezas no son compatibles con versiones anteriores o posteriores del producto.
8. Enviado armado en tarima de madera con embalaje de cartén.

1

2

| El separador cuenta con un largo de 19"
° P v v 9 El separador de Rack A
puede ser colocado
en cualquier posicion
disponible delriel.
| |
Tapa —
removible|[ |\ Modelo Seccidén de 19"
opcional LP-80100-42UR2 1817
I ] .
LP-80100-45UR2 1950 Atornillado de
Separador
N (Perforaciones).
B
4
El organizador se encarga de guiar los cables sobresalientes de los equipos. Estos pueden ser eléctricos,
de Red, entre ofros.
; B Capacidad de canaleta:
Espacio permisible de . CATéa (7.4 mm): 187 Cables (Aproximados).
! Organizador. _// . CAT6 (6.1mm): 280 Cables (Aproximado).
M | (116 mm X 85.7 mm)— . CAT5e (5.65mm): 330 Cables (Aproximado).
| El organizador es acoplado al separador de f
Rack. De este modo los Equipos son asegurados | |0 ? Perforaciones J\: o
en los Rack, y los excedentes de cable son /U E para Atornillar.
ﬂh N trenzados y guiados atreves del organizador. / ™ C
\ P 4
) —= - - - - - —
,( (- Ajuste el nivel en el que el gabinete
deba ser levantado de acuerdo Permite una movilidad sencilla del
\ K requerimientos establecidos. gabinete segun la necesidad.
~
EIIJ |_|nked Pro Descripcion:
linkec'aro
No.de Doc:  DOC 7.5.1 003/382 MTM Gabinete Ancho para
Sbsado oo DOC7.5.1003/390 MTM Telecomunicaciones de 42UR y
puacoper S.Quintana evracopor D. Escudero 45UR' 800 AnChO, ]OOO mm ,
Aprobado por: R Profundidad. Incluye lluminacion.
.Rosales
Codigo: A4
Sino se indica otra cosa, las cotas se expresan en mm. LP8O ] OOXX U R2 ESCALA: 1117
4 Esquema para cliente HOJA 5 DE 6
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LP8010042UR2

voceio | Espde | \Come || REV-1.0.0
) U.Rack . A
LP-80100-42UR2 | 137.6Kg. | 1268 Kg.
23 Kg.
LP-80100-45UR2 | 144.7 Kg. | 1300 Kg.
\\
N N
N N
NN N
KIT DE TORNILLERIA: TOR-RACK :: ::
NN N
N N
N N B
MODELO CANTIDAD IMAGEN NN JN
NN N
NN D>
\: DN é
LP-80100-42UR2 14 KITS NN ::
N N ;
N DN .
NN D>
N N 2
LP-80100-45UR2 15KITS ::
I~
:: N
N 3
KIT DE TORNILLERIA: TUE-RACK :: ::
D <N
NN N>
MODELO CANTIDAD IMAGEN :E :E . .
R 3 ©
N ~
LP-80100-42UR2 14 KITS T: E:
\: N
N NN
LP-80100-45UR2 15KITS Y . N[
R 3|
1. Estructura fabricada en Idmina de acero calibre 14 rolado en caliente y calibre 16 rolado en frio. Superficies fabricadas en c..J LinkedPro Descripcion:
calibre 18 y 22 rolado en frio. linkecsro
2.Pintura electrostdtica negro mate. :
3.Profundidad mdxima de equipo a aimacenar: 899 mm (35.34 in). No. de Doc: BOC 7'5~.} 003/382 m;m GOb'”?fe Ancho para
o OC 7.5.1 003/390 Telecomunicaciones de 42UR y
4. Cumple con la norma EIA-310 Y ANS|/T|A RS-310-D. Dibujado por: Revisado por: 45UR 800 Ancho .I OOO mm
5. Compatibilidad: Equipo rackeable, Ventiladores 120 mm (LPVENTO3/LPVENTO02) no incluidos, Ruedas (LPCAST72SET) no S.Quintana D. Escudero ./ ! A .,
incluidas Aprobado por: | Rosales Profundidad. Incluye lluminacién.
6. Incluye: Niveladores,2 Tomacorrientes 8 contactos cada uno (HTCM-1U),Chapas de seguridad( llave Onica) y kit de tornilleria. Codigo: A4
7. Las piezas no son compatibles con versiones anteriores o posteriores del producto.
8. Enviado armado en tarima de madera con embalaje de cartdn. Si no se indica ofra cosa, las cotas se expresan en mm. LP8O ] OOXX U R2 ESCALA: 1:17
1 2 3 4 Esquema para cliente HOJA 6 DE 6
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