
Suprme Performance Cables

Los jumpers LinkedPRO® están fabricados con materiales de la más alta calidad en el mercado, por lo 
cual están garantizados de por vida contra defectos de fábrica. Están diseñados con cable Ultra Flexible 
para una fácil manipulación sin afectar el rendimiento de sus enlaces. Ideales para aplicaciones de 
enlaces inalámbricos y adiocomunicación de hasta 7 GHz, asegurando el máximo desempeño de los 
equipos.

Jumper Ultra Flexible LinkedPRO® de Alto Desempeño para Enlaces Inalámbricos
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Hechos para Durar
Creados con materiales de la mejor calidad 
y conectores perfectamente ensamblados, 
dan la seguridad de poder soportar climas 
extremos, por lo cual, su uso puede ser en 
interior y exterior expuestos a lluvia y rayos 
UV. Fácil Instalación La tecnología en los 
jumpers LinkedPRO® permite flexibilidad para 
su fácil manipulación e instalación en campo.

Menor Pérdida 
Diseñados con blindaje robusto; principal 
característica para disminuir la interferencia 
y poder así tener  el mejor  desempeño en los 
radios.

Rendimiento Certificado
Rendimiento estrictamente certificado, uno 
por uno, identificados con número de serie, 
empacados con bolsa asegurada y protectores 
en cada conector.

Fácil Instalación 
La tecnología en los jumpers LinkePRO® 
permite flexibilidad para su fácil manipulación 
e instalación en campo.

Dieléctrico

Chaqueta

Conductor Central

Cinta de Aluminio 

Pantalla
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Tabla Comparativa LinkePRO® vs Otros

Frecuencia 
(MHz) Atenuación (dB) Pérdida de Cable (dB) Eficiencia (%)

LinkedPRO Otros LinkedPRO Otros LinkedPRO Otros

900 0,1 0,2 0,1 0,3 98,2 94,6

2400 0,1 0,4 0,2 0,5 97 90

3000 0,1 0,5 0,3 0,6 96,6 89,6

4900 0,2 0,6 0,4 0,8 95,6 86,4

5800 0,2 0,7 0,4 0,9 95,1 85,1

6100 0,2 0,7 0,4 0,9 95 84,7

7000 0,2 0,8 0,4 0,9 94,6 83,5

Garantía de por vida contra defectos de fábrica.

Modelo Descripción

LP-NM-NM-60-V2 N-Macho a N-Macho, 60 cm

LP-NM-NM-1M-V2 N-Macho a N-Macho, 1 m

LP-NM-NM-1M-V2 SMA-Macho Inverso a N-Macho, 60 cm


