Laird> Antena Disco Serie HD™
Polaridad Simple de Alto Desempefio
HDDA5W-29-SP / HDDA5W-32-SP

Smart Technology. Delivered.

Antena Disco con Polaridad Simple de 4,900 MHz a 5,875 MHz

Las antenas Disco Serie HD de Laird estan construidas para entregar un enlace de alto desempefio. Las
antenas cumplen con las especificaciones mas estrictas de la norma ETSI EN 302,326-3 para antenas
Punto a Punto clases DN1 hasta DN5. El disefio especial del sistema de alimentacidn, proporciona
polarizacidn simple que se puede orientar para obtener una polarizacién vertical u horizontal,
haciéndolo ideal para enlaces Punto a Punto de Wi-Fi, WiMAX y Seguridad Publica que requieren un
alto rendimiento. Esta disponible como opcién un radomo de fibra de vidrio para una mejor
proteccion al medio ambiente y accesorios para completar la instalacidn y proteccion de la antena.

CARACTERISTICAS MERCADOS

Operacion en Banda Ancha de 4,900 MHz - 5,875 MHz Wi-Fi (802.11a/n)

i Polarizacién Simple - Vertical u Horizontal WIMAX (802.16d)
Sistema de alimentacién Unico en su clase Enlaces Punto a Punto
Extremadamente robusta para una larga vida Gtil en Enlaces Backhaul de largas distancias
ambientes extremos Empresarial
Cumple con la norma ETSI EN 302.326-3 para Antenas Gas / Petrdleo / Mineria
Clases DN1 a DN5 en: Seguridad Publica

e Bajos niveles de Idbulos laterales

e Supresion contra polar

e  Relacién Frente / Espalda

®  RoHS

Incluye el kit de montaje para un mastil de 50 a 101
mm de didametro

Patrén de Radiacion Tipico
Horizontal - 5,7 GHz Elevacion - 5,7 GHz
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Antena Disco Serie HD™

Polaridad Simple de Alto Desempeiio
HDDA5W-29-SP / HDDA5W-32-SP

Laird

Smart Technology. Delivered.

ESPECIFICACIONES
Modelo HDDA5W-29-SP

HDDA5W-32-SP

Rango de Frecuencia 4,900 - 5,875 MHz 4,900 - 5,875 MHz

Polaridad Vertical u Horizontal Vertical u Horizontal
ROE 1,5:1 1,5:1
Ganancia 29 dBi 32 dBi

Ancho del haz a media potencia 6° 4°
Relacion Frente - Espalda >32dB >38 dB
Supresion contra polar >30dB >30dB
Impedancia 50 Q 50 Q
Potencia de entrada 100 W 100 W

Dimensiones 648 mm (25.5 in)

Peso 8 kg (17.6 Ib)

927 mm (36.5 in)
10 kg (22.0 Ib)

Inclinacién Mecanica 30° 30°

Diametro del mastil 50 mm-101 mm (2-4in)
-40°C a +70°C (-40°F a +158°F)

160,93 km/h 201,16 km/h 160,93 km/h 201,16 km/h
(100 mph) (125 mph) (100 mph) (125 mph)

Sin Radomo | 51,25 kg (113 Ib) | 80,28 kg (177 Ib) | 116,12 kg (256 Ib) | 181,44 kg (400 Ib)
Con Radomo | 34,01kg(751b) | 52,62kg (1161b) | 50,35kg(1111b) | 78,93 kg (174 Ib)

50 mm-101 mm (2-4in)
-40°C a +70°C (-40°F a +158°F)

Temperatura de operacion

Carga de Viento

NUMERO DE PIEZA DESCRIPCION

HDDA5W-29-SP Antena Disco, Polaridad Simple V u H, 29 dBi, Conector N-Hembra, kit de montaje

HDDA5W-32-SP

Antena Disco, Polaridad Simple V u H, 32 dBi, Conector N-Hembra, kit de montaje

DA5-29RADOME

Radomo de fibra de vidrio de 0,64 m, (2 pies), para antena HDDA5W-29-DP

DA5-32RADOME

Radomo de fibra de vidrio de 0,93 m, (3 pies), para antena HDDA5W-32-DP

SP6-230-BFF

Protector coaxial contra rayos y sobrevoltaje, descarga a gas, DC-6 GHz, 230V, N-H a N-H

SP6-230-BFM

Protector coaxial contra rayos y sobrevoltaje, descarga a gas, DC-6 GHz, 230V, N-H a N-M

PT4002NN

Cable ensamblado serie ATX400 con conectores N-Macho a N-Macho, 0,60 m (2 pies)

PT4003NN

Cable ensamblado serie ATX400 con conectores N-Macho a N-Macho, 0,91 m (3 pies)

PT40010NN

Cable ensamblado serie ATX400 con conectores N-Macho a N-Macho, 3,04 m (10 pies)

AD-NM-NM

Adaptador tipo barril N-Macho a N-Macho

AD-NF-NF

Adaptador tipo barril N-Hembra a N-Hembra

SEALTUBE2

Tubo adhesivo termo retréctil por calor de 5,08 cm de largo por 2,54 cm de didmetro

IASFST

Cinta impermeabilizante de silicona para empalmes y conectores, 10,97 m (36 pies)

IASFST10

Tubo impermeabilizante de silicona para uniones, 6 cintas de 25,4 cm (10 pulgadas)
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