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Línea PST

Verificar que el gabinete cuente con todos los accesorios que este 
incluye (tornillos, platina y pestañas de fijación en caso de ser de 
poliéster.)

Nota importante: Verificar que el tipo de herraje a utilizar es el 
apropiado para el tipo de pared y el peso del gabinete.

Determine el área en donde se desea situar el gabinete.

Para instalar sobre pared de concreto o ladrillo:

a) Marque la localización en los 4 puntos de fijación para los
tornillos de los taquetes.

b) Realice las perforaciones preliminares en la pared.
c) Inserte los taquetes apropiados (no se incluyen) a través de

las pestañas proporcionadas con el gabinete. ((En gabinetes
de acero no se incluyen. Modelo sustituto: PST-WC-010)

d) Utilice un desarmador para sujetar los tornillos con los
taquetes hasta que el gabinete se visualice firme en la pared.

Se recomienda retirar la platina para instalar equipo antes de 
montar el gabinete.

Gracias por adquirir el gabinete marca PRECISION. En este manual 
encontrará información acerca del cuidado y correcto uso del equipo.

Recomendaciones de uso

• Al recibir el equipo, revise que este se encuentre en buen estado;
libre de golpes y abolladuras que puedan perjudicar el
desempeño del equipo, el daño en pintura, estructura o
empaque puede ocasionar un mal funcionamiento del mismo.

• Procure instalar el gabinete en un área firme.
• No se use como gabinete de piso.
• Realice limpieza externa e inspecciones rutinarias para asegurar

el correcto funcionamiento del equipo.

Instrucciones de instalación en 
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