
El cable R-HDMI/ P-HDMI de SYSCOM® le ofrece una distancia de conexión de hasta 1 0
metros entre sus dispositivos HDMI. Está fabricado con especificaciones precisas y totalmente probado 
para garantizar el máximo rendimiento, así como compatibilidad con resoluciones en 4K, con colores 
reales.

El cable tiene conectores chapados en oro, lo cual garantiza conexiones sin corrosiones y de la más alta 
calidad. Y el diseño moldeado de PVC en cada extremo de los conectores reduce la tensión y evita la 
torsión del cable en ángulos rectos, a fin de evitar daños.

Acerca de los cables HDMI
Los cables HDMI estándar de video y audio digital han sido diseñados por expertos y fabricados 
con solo materiales de alta calidad, a fin de garantizar su alta calidad y rendimiento de alta definición. 
El cable HDMI estándar combina video de banda ancha y audio digital multicanal, así como una 
resolución de imagen de claridad impecable, todo ello en un solo cable.

• Cable HDMI v2.0 M-M (conector A).
• Soporta 3D, Ethernet.
• Conectores chapados en oro de 24K.
• Carcasa conector de aluminio, malla de nylon.
• Conductor de cobre 19+1.
• Trenzado de aluminio de triple blindaje.
• Spc: (1P + 1D + AL + MI) * 5 + 1P + 2C + AEB + PVC.

CABLE REDONDO
Código Longitud (m) AWG OD (mm)

R-HDMI-1M 1 30AWG (0D7.3mm)

R-HDMI-1.8M 1.8 30AWG (0D7.3mm)

R-HDMI-3M 3 30AWG (0D7.3mm)

R-HDMI-5M 5 28AWG (0D7.3mm)

R-HDMI-10M 10 26AWG (0D8.0mm)

R-HDMI-20M 20 26AWG (0D8.0mm)

CABLE PLANO
Código Longitud (m) AWG OD (mm)

P-HDMI-1M 1 30AWG (0D14.0*3.5mm)

P-HDMI-1.8M 1.8 30AWG (0D14.0*3.5mm)

P-HDMI-3M 3 30AWG (0D14.0*3.5mm)

P-HDMI-5M 5 26AWG (0D17.0*3.8mm)

P-HDMI-10M 10 26AWG (0D17.0*3.8mm)

R-HDMI 1 a 20 m CABLE HDMI REDONDO
P-HDMI 1 a 10 m CABLE HDMI PLANO


